
AUTOMATISCHE EINGANGSSYSTEME

DTN 40
Drehtürantrieb für Innentüren
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Wer architektonische Visionen verwirklichen möchte, braucht dafür 

die passenden technischen Lösungen. Architekten und Planer verlassen 

sich deshalb auf die Unternehmensgruppe Gretsch-Unitas: Als einer 

der internationalen Marktführer für Fenster- und Türtechnik sowie 

automatische Eingangs- und Gebäudemanagementsysteme sind wir 

der kompetente Partner für zukunftweisende Architektur und hochmo-

derne technische Systeme – von einfach bis komplex. Grundlage dafür 

ist die über 100-jährige Tradition unseres Familienunternehmens, das 

seit jeher für Innovationskraft, Fortschritt und Wirtschaftlichkeit steht. 

Gemäß unserem Leitgedanken „Vorsprung mit System“ unterstützen 

wir unsere Kunden von der Planung bis zur Umsetzung automatischer 

Eingangssystemlösungen, ganz gleich ob bei Neubau, Sanierung oder 

Nachrüstung. Je nach Bedarf lässt sich aus der Vielzahl an technischen 

und gestalterischen Möglichkeiten das passende System finden. Die GU 

Automatic GmbH ist hierbei stets Ihr kompetenter und zuverlässiger 

Partner.
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Qualität 
made in Germany 
Alle Produkte von GU Auto-
matic werden in Deutschland 
entwickelt und dort unter 
strengster Qualitätskontrolle 
produziert.

Komfort  
bis ins kleinste Detail 
Mit der optionalen Fernbedie-
nung können Sie den Antrieb 
auch ohne aufwendige Elektro-
installation bedienen.

Elegante 
Kraftübertragung 
Die Laufschiene mit dem 
Hebelarm fügt sich unaufdring-
lich ins Gesamtbild ein.

In der Ruhe 
liegt die Kraft 
Das kompakte Gehäuse des 
DTN 40 ist bewußt dezent ge-
staltet worden. Passend dazu 
arbeitet der Antrieb nahezu 
geräuschlos.

Mit dem Drehtürantrieb  
DTN 40 von GU Automatic 
sind alltägliche Barrieren kein 
Hindernis mehr. Egal ob im 
Neubau oder als Nachrüstung, 
der DTN 40 wurde speziell für 
den Einsatz an Innentüren ent-
wickelt:
 
�� Barrierefreies Wohnen: 
Türen innerhalb von Woh-
nungen 

�� Ergonomische Arbeits-
plätze: Türen in Büro- und 
Geschäftsbereichen

�� Hygiene: Türen in Praxen, 
Kliniken oder Pflegeeinrich-
tungen

Funktionen / Programme Erläuterung Aufhaltezeit Manuell Tür schließen Halbauto-
matik Automatik Impulsfolge

Aus Spannungslos - �� - - - -

Manuell Handbetrieb - �� o - o o

Halbautomatikbetrieb s. Seite 5 2 - 60 Sek. - o �� o o

Automatikbetrieb s. Seite 5 2 - 180 Sek. o o o �� o

Impulsbetrieb s. Seite 5 - o o o o ��

Der Drehtürantrieb DTN 40

Barrierefreiheit und Komfort

�: Standard, o: Option / möglich, -: nicht möglich
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Geschlossen 
Die Tür kann automatisch oder jeder-
zeit auch von Hand geöffnet werden.

Teilöffnung 
Bei entsprechender Programmierung 
kann die Tür bei Impulsgabe auch nur 
zum Teil geöffnet werden.

Vollständige Öffnung 
Nach automatischer Öffnung bleibt die 
Tür eine definierte Zeit lang offen.  
Eine Daueröffnung kann über entspre-
chende Impulsgabe veranlasst werden.

Positionen des Türflügels

Montageart DIN links:

Montageart DIN rechts:

Universell verwendbar 
Der Antrieb wird auf der Band-
seite der Tür montiert. Dabei 
spielt es keine Rolle, welche 
Anschlagrichtung die Tür hat:

Smart-Home 
Das System kann mit Smart- 
Home-Systemen kombiniert 
werden, und Impulse von den 
Systemen entgegen nehmen.

Funk-Fernbedienung 
Der Antrieb kann optional per 
Funkfernbedienung gesteuert 
werden.

Funktionen und Programme

Automatikbetrieb 
Sobald Sie über einen Taster, Handsender oder einen anderen 
angeschlossenen Impulsgeber ein Signal abgeben öffnet die Tür 
automatisch. Nach der festgelegeten Offenhaltezeit (zwischen 
minimal 2 und maximal 180 Sekunden) schließt die sich von 
ganz alleine wieder.

Impulsbetrieb 
Über einen Taster, Handsender oder einen anderen angeschlos-
senen Impulsgeber geben Sie einen Impuls an den Antrieb. Die 
Tür öffnet automatisch und bleibt solange offen, bis Sie dem 
Antrieb den Impuls zum Schließen der Tür geben.

Halbautomatikbetrieb 
Dieses Programm funktioniert ganz ohne zusätzliche Impuls-
geber. Es reicht aus, die Tür ein Stück von Hand zu öffnen, um 
dem Antrieb zu signalisieren, dass Sie die Tür öffnen möchten. 
Die Tür öffnet dann automatisch und bleibt offen. Zum Schlie-
ßen der Tür genügt es den Türflügel ein kleines Stück von Hand 
zu schließen - den Rest erledigt der Antrieb für Sie. 

Türschließerbetrieb 
In diesem Programm befindet sich der Antrieb zunächst im 
Leerlauf. Wenn Sie die Tür von Hand geöffnet haben übernimmt 
der Antrieb das Schließen nach einer definierten Zeitspanne 
zwischen 2 und 60 Sekunden für Sie.

Programme kombinieren 
Alle Programme können individuell auf Ihre Bedürfnisse an-
gepasst werden. Damit ombinieren Sie flexibel verschiedene 
Eigenschaften der oben beschriebenen Programme zu Ihrem 
ganz individuellen Programm. 

Eine Übersicht über andere Möglichkeiten Türen zu automati-
sieren, Informationsmaterial zum DTN 40 und Kontaktmöglich-
keiten finden Sie auf unserer Homepage: 
www.gu-automatic.de

Icons (except „Smart Home“) designed by Smashicons from Flaticon
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Technische Daten und Bestellhinweise

Drehtürantrieb DTN 40

Technische Daten

Abmessungen (B x H x T) 60 x 560 x 78 mm

Gewicht 2,9 kg

Leistungsaufnahme max. 0,15 kW

Standby ca. 1 Watt

Öffnungswinkel max. 115°

Geprüfte Lebensdauer 200.000 Zyklen / 600 pro Tag

Türbreiten 610 bis 1.100 mm

Türhöhe bis 2.250 mm

Flügelgewicht bis 125 kg (bei max. 860 mm Flügelbreite)

bis 100 kg (bei max. 985 mm Flügelbreite)

bis 80 kg (bei max. 1.100 mm Flügelbreite)

Elektromechanischer Drehflügel-Türantrieb für 1-flügelige, links oder rechts angeschlagene Innentüren aus Holz oder Stahl. 
Gehäuse, Gleitschiene und Gestänge in [Verkehrsweiß (RAL 9016) pulverbeschichtet oder silber eloxiert E6/EV1]. Im Antriebsge-
häuse integrierte Beleuchtung. Vorbereitet für den Anschluss verschiedener Impulsgeber über potentialfreien Kontakt. Lieferung 
steckerfertig (Euro- / „Schuko“-Stecker) mit 3m Anschlussleitung in weiß.

Bestellinformationen Farbe Artikelnummer

Drehtürantrieb DTN 40 weiß (RAL 9016) A-9003750

Drehtürantrieb DTN 40  
inkl. Achsverlängerung 45 mm

weiß (RAL 9016) A-9003760

Drehtürantrieb DTN 40 silber (E6/EV1) A-9003770

Drehtürantrieb DTN 40  
inkl. Achsverlängerung 45 mm

silber (E6/EV1) A-9003780

Funkfernbedienung HSE2 
2-Kanal

A-7166270
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Grundsätzlich gilt: maximal 40 mm Türüberschlag!
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Darstellung: Montage mit 45 mm Achsverlängerung Darstellung: Montage ohne Achsverlängerung

Technische Dokumente und Informationen zum Produkt finden Sie 
auf unserer Homepage:
www.gu-automatic.de/de/produkte/drehtuerantriebe/dtn40.php



Gretsch-Unitas AG 
Industriestr. 12 
CH-3422 Rüdtligen 
Tel. + 41 (0) 34 4 48 45-45 
Fax + 41 (0) 34 4 45 62-49

GU Baubeschläge Austria GmbH 
Mayrwiesstr. 8 
A-5300 Hallwang 
Tel. + 43 (0) 6 62 66 48 30 
Fax + 43 (0) 6 62 66 48 30-3 01

GU Automatic GmbH 
Karl-Schiller-Str. 12 
D-33397 Rietberg 
Tel. +49(0)52 44 90 75-100 
Fax +49(0)52 44 90 75-589 
info@gu-automatic.de

www.g-u.com
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