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1. Elektrische Sicherheitshinweise

>

1.1 Elektroinstallation
Lebensgefahr durch Stromschlag

B Die Elektroinstallation ist von einer Elektrofachkraft auszuftihren.
B Die Elektroinstallation (230 V AC/50 Hz) ist bauseits zu erstellen.
B Zum Anschluss muss eine SCHUKO-Steckdose vorhanden sein.

B st keine SCHUKO-Steckdose vorhanden, ist bauseits ein allpolig trennender Hauptschalter
vorzusehen.

W Die Spannungsfreiheit der Anlage muss fiir den Zeitraum der Arbeiten gewahrleistet sein.

B Der Anschluss ist gegen irrtiimliches Einschalten zu sichern und die Spannungsfreiheit der
Anlage ist festzustellen.

Wird eine Beschddigung der Netzanschlussleitung festgestellt, so ist der Netzstecker sofort aus
der Schukosteckdose zu ziehen oder der Hauptschalter auf AUS / 0 zu stellen.
Die Netzanschlussleitung ist von einer Elektrofachkraft zu ersetzen.

Montagehinweise

[> Fiir Litzen sind Aderendhiilsen zu verwenden.
[> Isolieren Sie nicht benutzte Adern.
[> Sichern Sie lose Adern beziehungsweise Leitungen.

> Es sind die in den Plinen angegebenen Leitungstypen zu verwenden.

2. Entsorgungshinweise

Beachten Sie, dass die Tiiranlage mit Elektronikteilen ausgestattet ist.

Nehmen Sie die Entsorgung des Verpackungsmaterials iber das vorgeschriebene Recyclingsystem
vor.

Am Ende ihrer Lebensdauer ist die Tiiranlage nach den entsprechenden nationalen Vorschriften zu
entsorgen:

B Stoffe wie Aluminium, Kunststoff, Eisen, elektrische Kabel usw. sind Feststoffe, die autorisierten
Zentren der jeweiligen Wiederverwertung zu tibergeben sind.

B Andere Bauteile wie die Platinen der elektronischen Schaltkreise, Kondensatoren, Batterien,
Magnete usw. kénnen Schadstoffe enthalten. Ubergeben Sie deshalb alle Komponenten
autorisierten Unternehmen oder den kostenlosen kommunalen Sammelstellen zur Entsorgung.
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3. Mitgeltende Unterlagen

Beachten Sie fur diese Anleitung folgende Unterlagen:

B DTN 80, Elektrotechnische Dokumentation
Anschlusspldne und Inbetriebnahme

B DTN 80, Drehtiirantrieb, Montageanleitung

4. Brandschutzerweiterung DTN 80
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uberpriift wurde, bringen Sie die beiden
Aufkleber aus dem "Aufkleberbogen

Sicherheitseinrichtung erfolgreich
U-Zeichen nach DIN 18263-4",

> Nachdem der elektrische Anschluss
erfolgt ist und die Ausl6sung der

A-7165730 auf dem Relais und dem freien

Bereich der Platine an.

Montageschritte

5.







Drucktechnisch bedingt leere Seite
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6. Verdrahtungsplane

6.1 Ubersicht Abschaltplatine

. ALS Reset

GND 24V NO COM
22| @D Jé ]

A-7162900 Abschaltplatine DTN

T+

Legende

Name

Verwendung

Reset-Taster

S
S o
X35>

S
9
0 5

X33 1 +24V DC (COM)

2 Reset (NO)

Eingang Ausldsesignal 24V DC (ALS)
X34 1 +24V DC

2 GND

Eingang Netzspannung 230V AC
X35 1 Phase L 230V AC / 50Hz

2 Neutralleiter N

Ausgang Netzspannung 230V AC
X36 1 Phase L 230V AC / 50Hz

2 Neutralleiter N
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6.2 Abschaltplatine einfliigelig

Nefzanschlussplatine

PE

© _— ATEMR o)

Netzanschlussplatine DTN

=

X30

Jndy)

—

PE

X31

X3 %

Abschalfplatine

GU

P> Tauschen Sie bei einem Defekt des Ringkerntrafos zusitzlich unbedingt die Abschaltplatine aus.

0@

PE

X30 X32
Eingang Ausgang 2

X31
Ausgang

o|N]|L o|N|L

L[N

Wk (EHEE

Ll

GN-YE
BU
BN

Netzstecker

X34 X33
O pilny il
@
O A-7182900 Abschaltplatine DTN
O
O X3k
S
o %j §§ X36
X35 X34 X33 X36
Eingang ALS RESET Ausgang
28V AC
LN =+ |
[am]
&
&
& 2 =

Ringkerntrafo

ALS: GND
ALS: 24V

|y

_|+

Auslosesignal
24V DC (ALS)

Handauslosetaster
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6.3 Abschaltplatine zweifliigelig

Antrieb 1

Netzanschlussplatine

Eingang

Abschalfplatine

X34

X33

ALS
O GND 24V

[ 1

Reset
NO_COM

[ 1

A-7162900 Abschaltplatine DTN

PE
0 /A—mmau@o
Netzanschlussplatine DTN
® PE
X30 &=
X31
X32 S
il
©CQ— ©
PE
X30 X31 X35
Eingang Ausgang
o[nN|L L[N
=
EEEREE
[ —)
Netzstecker

10 D

' P> Tauschen Sie bei einem Defekt eines Ringkerntrafos zusitzlich unbedingt die jeweilige Abschaltplatine aus.
[ ]

|
|
e T ‘
0 |
|
: \
o %: ® X36
|
|
X36 X34 X33 X32 ‘
Ausgang ALS RESET  Ausgang 2

28V AC |
T [ oo
D \

& w
& T |
< 3 = & |

RES 7

RES 1

e

RESET-Tasfer

v ——

Ringkerntrafo

2

ALS: GND
ALS: 24V

AR

_|+

Auslésesignal
24 vV DC (ALS)

Handauslosetaster
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Antrieb 2

Netzanschlussplatine

PE
0 /A—NBUAEU@Q
Netzanschlussplatine DTN
X30 |g=
X32 S
S
(e
PE
X30 X31
Eingang Ausgang
o|nN|L L[N
«
5237 =3

Abschaltplatine

X34 X33

ALS Reset
GND 24V NO_COM

PE oo i
AatmeDTN
o _Te
O
X31
~ O®
o %: ® X36
X35 X36 X34 X33 X32
Ei A ALS RESET A 2
ingang usgan928v AC usgang
Tr | BN
=S
O ~
I = b e

Ringkerntrafo

GU

>

ve] x| Re] 4]

i

WH (GND)

GN (DATA 1)

BN (DATA 2

> Gangfliigel
-P-Nr21:1

> Standfligel
-P-Nr21:2

B Kommunikationsleitung DTN 80 2-flg
(A-7165800)

>

ve| x| rxee |

i

WH (GND)

BN (DATA 2)

GN (DATA 1)

11




Zusatzmontageanleitung

DTN 80-F

Drehtiirantrieb fiir Brandschutztiiren

GU|

Automatic

7. Anschluss an Rauchschaltzentrale mit Leitungsiiberwachnung
7.1 Rauchschaltzentrale RSM-H

ORS/TDS ORS/TDS ORS/TDS
+—BUS|—/‘:| +—BUS|—/‘:| +—BUS|—/r-|
1123|4586 1123|456 112|13]|4|5H |6
Q0|00 Q10|00 Q0o
| | | | | w |
g2
Jumper gezogen
E—3 Jumper gesteckt
RSM-H
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7.2 Feststellanlagen-Zentrale FSZ-Basis
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ORS/TDS ORS/TDS ORS/TDS
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8. Anschluss an Rauchschaltzentrale ohne Leitungsiiberwachnung
8.1 Rauchschaltzentrale RSM-H

' Die Anschlussleitungen der Rauchschalter und Handausl6setaster miissen vollstdndig in einem Kabelschutzrohr oder
® Kabelkanal verlegt werden. Ist dies nicht moglich, ist eine getrennte Leitungsfiihrung (z.B. Einzeladern) erforderlich.
ORS/TDS ORS/TDS ORS/TDS
+ - BUs 1 + - BUS Y + - BUS Y
112(3|4]5]6 1[2]3]4]5](6 112]13]4[5](6
000|000 Q0|0|0|0|0 Q00|00

[°]o] Jumper gezogen
E—3 Jumper gesteckt

RSM-H
BIe] v3 B9 _KL1
O Op ;L =
[ofo]x KL 0 06 5O L
KL 1 ov O 004 I 5 ®@
2as_T% - 003 |—- 3Q N
OO0OO00] | g OZ [hs =
Ewn
RESET o As Reset Handauslosetaster
[ ] w:\/n N COM ! !
| | o0 22 J | |
! 2 ! A-7162300 Abschal tplatine DTN ! 2 !
- | s -C- - |
| 2| o | |
| Bl | Bl
! ! ! !
I I - %: S L. T H
S
n s | nln
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8.2 Feststellanlagen-Zentrale FSZ-Basis

Die Anschlussleitungen der Rauchschalter und Handausl6setaster miissen vollstdndig in einem Kabelschutzrohr oder
Kabelkanal verlegt werden. Ist dies nicht moglich, ist eine getrennte Leitungsfiihrung (z.B. Einzeladern) erforderlich.

ORS/TDS ORS/TDS ORS/TDS
+ - BUS 1 + - BUS 1 + - BUS 1
112]|3]|4|5|6 112]13]|4]|5]|6 112(3]|4]|5]6
00|00 Q010|000 Q0|00
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© o g —
j-‘U_7 a T = 5o J‘: ®
= ~ < W= 2
. 0~ + T oz © O ®
FSZ Basis < BERER ‘
|
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Herausgeber: GU Automatic GmbH GU Baubeschldge Austria GmbH

GU Automatic GmbH Karl-Schiller-Strale 12 Mayrwiesstr. 8
Karl-Schiller-StraRe 12 D-33397 Rietberg A-5300 Hallwang bei Salzburg
D-33397 Rietberg Service: Hotline +43(0)662 664835

Tel. +49(0)52449075-100 Hotline +49(0)1805242111* Tel. +43(0)662 664830
E-Mail info@gu-automatic.de  Fax +49(0)52449075-585 Fax +43(0)662 664830401
E-Mail service@gu-automatic.de E-Mail service@g-u.at

*14 ct/Min aus dem dt .Festnetz, Mobilfunk max. 42 ct/Min.

WWW.g-u.com

www.gu-automatic.de

Fehler, Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten.

Gretsch-Unitas AG
Industriestr. 12

CH-3422 Ridtligen

Tel. +41(0)34 44845-45
Fax +41(0)34 44562-49
E-Mail info@g-u.ch
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