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Risikobewertung
Automatische Schiebetiren CM/CM-F/EM / EM-F / HM [ HM-F | HMF-FT

Allgemeines / Grundlagen

Gemal der DIN 18650, die die sicherheitstechnischen Anforderungen an automatische Tursysteme ent-
sprechend der Maschinenrichtlinie (Richtlinie 2006/42/EG) beschreibt, muss bereits vor der Installation ei-
ner automatischen Tilranlage eine Risikobewertung durchgefiihrt werden. So wird gewahrleistet, dass

die automatischen Tirsysteme sicher installiert und betrieben werden kénnen.

Informationen zum Einbauort

Generell ist eine Gefahrenstellenvermeidung einer Gefahrenstellenabsicherung vorzuziehen.

Die Sicherheit des Tirnutzers steht im Vordergrund — das automatische Tirsystem muss die maximale
Sicherheit zum Schutz von Passanten aufweisen. Dazu werden in der Angebotsphase bereits Gefahren-
stellen an Eingangsbereichen erkannt und die jeweiligen Schutzmanahmen unter Beriicksichtigung des
Nutzerkreises besprochen und ausgewahlt. Diese Risikobewertung ist Bestandteil des Auftrages.

Risikobewertung zu Angebot / Auftrag Nr.:

Position: Antriebstyp:

Einbausituation

Die Turanlage befindet sich in einem ,6ffentlichen Bereich®. Das bedeutet, dass die Tiuranlage

genutzt wird

als allgemeiner/6ffentlicher Zugang durch alle Personengruppen (auch fir besonders zu schiitzende Perso-
nengruppen wie alte Menschen, Behinderte, Kinder)

als beschrankter Zugang mit kontrolliertem Publikumsverkehr (z. B. Besucher)

Objektdaten

Anschrift:

Einbauort:

Strale:

PLZ/Ort:

Ansprechpartner:

Besondere bauliche Gegebenheiten

Eine Sicherheitsbewertung ist hiermit erstellt. Die auf den beigefiigten Seiten beschriebenen SchutzmalRnahmen
[] sind erforderlich [ sind eingehalten

Der Ersteller der Risikobewertung bestatigt, dass alle Gefahrenstellen somit ausreichend abgesichert sind.

Datum, Name Unterschrift des Kunden

/

Datum, Name Unterschrift des Erstellers / Monteurs

Vorsprung mit System [ (I (XD
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endung im 6ffentlichen Bereich

1 Betriebszustand ,,Kraftbetétigte SchlieRfahrt*
Absicherung der HauptschlielBkante (HSK)

gegen AnstolRRen / Quetschen

] , ] (keine Lichtschranken)
1T T

[] Lichtvorhang beidseitig iiber komplette Durchgangsbreite

2 Betriebszustand ,,Kraftbetitigte Offnungsfahrt*

Absicherung der Neben

schlielBkante (BSK)

gegen Quetschen

Po s

[] Trennende Schutzeinrichtungen (z. B. Schutzfliigel)

[] Sicherheitsabsténde * sind eingehalten.

gegen AnstolRen
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[] Trennende Schutzeinrichtungen (z. B. Schutzfliigel)

[] Sicherheitsabsténde * sind eingehalten.

gegen Scheren
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[] Trennende Schutzeinrichtungen (z. B. Schutzfliigel)

[] Sicherheitsabsténde * sind eingehalten.

3 Betriebszustand ,,Kraftbetitigte Offnungs- und SchlieBfahrt“

Absicherung der Neben

schlielfkante (NSK)

gegen Einziehen
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[] Trennende Schutzeinrichtungen (z. B. Schutzfliigel)

[] Sicherheitsabsténde * sind eingehalten.

* Sicherheitsabstande an der Nebenschliefkante: £ 8 mm oder > 25 mm.

Beispiele fur Sicherheitsabstan

de an Schiebetlren - DIN18650-2, Kap. 4.4.2.2 (Bild 1)

l\ MaRe in Milimeter
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a.) Gefahr fir den Kopfbereich (quetschen) b.) Gefahr fur den Kérper (quetschen)
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c.) Fingerschutz (scheren) d.) Einziehen
Legende: 1 =Steitenflugel / 2 = Fahrfligel

beis<8mm:t< Omm/beis>8mm:t>25mm
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